附件2
《特种设备学报》论文模板
一、正文之前部分
中文题目（四号黑体居中，题目一般不超过25个汉字）
作者1
   作者22   ……（五号楷体居中）
（1.作者单位1  地级市  邮编）（五号宋体居中）
（2.作者单位2  地级市  邮编）（五号宋体居中）
摘 要（五号黑体）：摘要是对全文的概括，其基本要素包括研究目的（研究工作的前提、目的、任务、主题范围）、方法（所用的理论、技术、材料、方法、设备、算法、工序等）、结果（观测、试验的结果和数据等）、结论（结果的分析、比较、评价和应用，提出的问题、观点、理论等）。（五号宋体，字数一般在200～300字之间）

关键词（五号黑体）：关键词1；关键词2；关键词3……（五号宋体，每篇文章一般可选5～11个关键词）

Title (字体全部使用Times New Roman，四号加粗居中，除了介词，单词首字母大写，其余小写)

The first author1    The second author2 （五号，Times New Roman，居中）

(1. company   prefecture-level city   postcode)（五号，Times New Roman，居中）

(2. company  prefecture-level city   Postcode)（五号，Times New Roman，居中）
Abstract（五号，加黑，Times New Roman）：English abstract（英文摘要应与中文摘要一致，尽量使用短语。用过去时态叙述作者的工作，一般现在时态叙述作者的结论，尽量用主动语态代替被动语态，缩略语首次出现时一般要求写出全称。五号，Times New Roman）

Keywords（五号，加黑，Times New Roman）： key word1；key word2；key word3 ……（与中文保持一致，五号，Times New Roman）
二、正文部分
0  引言（一级标题，小四号黑体，也可不列标题）
引言属于整篇论文的引论部分，介绍论文写作的背景、目的、主要研究成果及与前人工作的关系等，交代目前的研究热点、存在的问题及作者所做工作的意义。
1 标题和正文格式（一级标题，小四号黑体）
1.1（二级标题，五号黑体）
1.1.1（三级标题，五号黑体，二级和三级标题根据文章内容提炼。建议标题不要超过三级）
正文（五号宋体）

2 其他格式要求
2.1  图表公式要求
1）表格式要求。应“先文后表”，表格出现时，正文中必须已提到，最好紧跟正文排列。表题以表1、表2……依次排列。表题放在表格上方。

表1  IV型瓶材料属性（表题为小五号加粗宋体居中）
	材料
	密度/（kg/m3)
	热传导率/[W/(m∙K)]
	比热/[J/(kg∙K)]

	塑料内胆
	947
	0.3
	1880

	玻纤（GF）
	1600
	1.5
	1400

	堵头
	2730
	167
	900


注：
①表格中的中文字体：小五号，宋体。数字和字母：小五号，Times New Roman。
2）图格式要求。应“先文后图”。图序号同样以图1、图2……依次排序。图题放在图片下方。
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图1 杜邦企业安全文化建设的不同阶段（小五号加粗宋体居中）
注：
①机械图，用autocad画好后保存为TIFF格式。图中数字及英文字体：小五号，Times New Roman。中文字体：小五号，宋体。

②插图必须清晰，以利制版。制图须坐标标记完整，点线清晰，比例恰当，照片清晰。

③图片像素600ppi。图片尺寸：宽7cm，高按比例定，比较宽的图片宽度不可超过14cm。数字及英文字体：小五号，Times New Roman。中文字体：小五号，宋体。

公式格式要求。应“先文后公式”。公式序号以（1）（2）（3）......依次排序。
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（1）
式中：
LT ——温度为T时管子的膨胀长量；
L ——管子原长度；
α ——工作温度时管子线性热膨胀系数；
ΔT ——管子从冷态至额定工况时的温度变化量。
注：
①公式用mathtype编辑后复制到正文中。公式中数字及英文字体：五号，Times New Roman。中文字体：五号，宋体。
……
4  结论
  其主要内容包括：
（1）研究结果所揭示的原理、规律，所说明和解决的理论与实际问题；

（2）研究的创新点，对已有研究成果的补充、修改和证实；

（3）获得的研究成果及其理论意义与实用价值；

（4）研究的局限性、未予解决或尚待解决的问题；
……
参考文献（小四号黑体）：

注：文后参考文献是科研论文著述的一个重要组成部分，来稿作者可以引用公开出版的图书、期刊、国家标准、国家文件、电子文献、报纸、学位论文、专利、会议文集等。内部资料、产品或公司简介等读者无法查找的非正式出版物不得引用。此外还要避免不密切相关和过于陈旧文献的引用。所引用的参考文献请按下列格式编写：
[1] 戚月娣．特种设备安全法规标准体系现状与发展[J]．中国特种设备安全，2014，30(5)：6-9.（五号宋体）

[2] Viswanath A, Rao B P C, Mahadevan S, et al. Microstructural characterization of M250 grade maraging steel using nonlinear ultrasonic technique[J]. Journal of Materials Science, 2010, 45(24): 6719-6726.
[3] 林文广,沈凡,肖人彬.面向产品创新设计的多模态专利数据驱动的专业大模型构建[J/OL].机械工程学报,1-26[2025-12-03].https://link.cnki.net/urlid/11.2187.TH. 20251126.1028.002.

[4] 赵钦新，惠世恩．燃油气锅炉[M]．西安：西安交通大学出版社，2000：55-58.
[5] [美]罗伯特·考特，托马斯·尤伦．法和经济学[M]．张军等译．上海：上海三联书店，1994：32-35.
[6] 贾东琴，柯平.面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C]//中国图书馆学会.中国图书馆学会年会论文集：2011年卷.北京：国家图书馆出版社，2022：45-52.

[7] 吴占稳．起重机的声发射源特性及识别方法研究[D]．武汉：武汉理工大学，2008.
[8] 肖原，鄂立军，梁朝虎，等．一种安全压杠试验装置：CN102706758A[P]．2012-10-03.
[9] Harry M, Van T, Arlington H. Process for producing para-diethyl-benzene: US3849508[P].1974-11-19.
[10] GB/T 16545—1996 金属和合金的腐蚀——腐蚀试样上腐蚀产物的清除[S].
[11] 国家市场监督管理总局.市场监管总局关于2022年全国特种设备安全状况的通告[EB/OL]. （2023-03-16）[2025-12-03]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/ tzsbs/art/2023/art_999709cf39e7440a90ea97bb7b3ecfb9.html.
（文献类型标识说明：J—期刊；M—专著；C—论文集；D—学术论文；P—专利；S—标准；EB/OL—电子文件）
第一作者简介：姓名（出生年—），性别，学历，职称，主要研究方向，电话，邮箱。
通讯作者简介：姓名（出生年—），性别，学历，职称，主要研究方向，电话，邮箱。（五号宋体）
基金项目：项目名称（编号：XXX）。（如果没有项目支持可不写）


收稿日期：****-**-**（五号宋体）
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